
Aprovechamiento de biogás de Relleno 
Sanitario

La experiencia de la ciudad de Rosario
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Protocolo de Kyoto

Junio de 1992

Art. 17 de la 

Convención

Objetivo principal: Reducción global de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI).

Se genera un mercado internacional que comercializa las 

reducciones de gases de efecto invernadero, existiendo como valor 

comercializable en dicho mercado  el Certificado de Reducción de 

Emisiones (CER), adoptándose como medida cuantificable la 

reducción de una tonelada de emisión de CO2.

Desarrollo de mecanismos

de flexibilidad

Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático 
(UNFCCC)

Protocolo de Kyoto

1997

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)



Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Propósitos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (Artículo 12 del 

Protocolo):

•Ayudar a los países en desarrollo a  lograr un desarrollo sostenible.

•Ayudar a los países desarrollados a dar cumplimiento a los 

compromisos de reducción de sus emisiones.

Beneficios de las partes:

•Los países en desarrollo se beneficiarán de actividades de 

proyectos que signifiquen reducciones certificadas de emisiones.

•Los países desarrollados podrán utilizar esas reducciones 

certificadas para cumplir una parte de sus compromisos de 

reducción.



Marco legal nacional

La República Argentina aprobó la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)  en 1993 

mediante la Ley 24.295.

Autoridad de Aplicación 

En función de ello, la SAyDS debe dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos por el país al adherir a la UNFCCC, entre 

ellos la aprobación de proyectos desarrollados en el marco del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable



Los rellenos sanitarios debido a la descomposición anaeróbica de la 

materia orgánica generan gran cantidad de metano.

El metano es un gran favorecedor del efecto invernadero, siendo 21 

veces más nocivo que el  dióxido de carbono.

Por ello, una alternativa viable de tratamiento es la de 

“combustionar” el metano generando dióxido de carbono.
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Rellenos sanitarios en la ciudad de Rosario

Puente Gallego I
Enero 1995 - Junio 1997 
Método de trincheras: 600.000 tn
Tirante máximo de residuos 11 metros
Fondo: Suelo arcilloso compactado

Puente Gallego III
Mayo 2001  a Julio 2003
Método de areas: 650.000 tn
Tirante máximo de residuos 18 metros
Fondo: Membrana de PEAD 1500 
micrones

Puente Gallego II
Junio 1997 - Mayo 2001
Método de trincheras: 1.175.000 tn
Tirante máximo de residuos: 7 m Modulo 
1 y 20 m modulo 2.
Fondo: Suelo arcilloso compactado



Otras características de los rellenos

Residuos dispuestos

Cobertura final

Captación y tratamiento

de gases

Densidad estimada para

el cálculo de generación

Lluvia anual histórica

Domiciliarios y compatibles con 

domiciliarios provenientes de 

distintas actividades 

Suelos limo-loéssicos del lugar y 

tierra vegetal también del lugar.

Venteados mediante conductos 

construidos mientras se avanzaba 

en altura.

Entre 0,9 y 1 Ton/m3

Entre los 800 y 1000 mm

Las coberturas intermedias no fueron utilizadas de manera 
sistemática



Iniciativa privada

Empresa privada

Ordenanza 

Nº6209/96 

Propuesta para la reducción de 
emisiones provenientes de los 
Rellenos Sanitarios clausurados

Iniciativas privadas

Proyectos para el 

mejoramiento

de la calidad de vida de la 

comunidad

El Departamento Ejecutivo 
Municipal declara el proyecto de 
Interés Municipal

Se licita en diciembre de 2004 la concesión por 10 años de la captación, 

tratamiento y eventual aprovechamiento del  biogás y la posterior 

comercialización de los CER´s obtenidos a partir de certificar 

internacionalmente la reducción de emisiones.

En Junio se adjudica a la firma “ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. – IMPSA 

(U.T.E.)”

La empresa realizará una inversión de $ 3.071.494 y abonará un canon de $ 

185.787



Prestaciones complementarias

• Implantación de forestación

• Limpieza de áreas internas y externas 

• Desmalezado 

• Mantenimiento de la forestación

• Seguridad y mantenimiento del predio

• Extracción y tratamiento de lixiviados 

• Mantenimiento de la cobertura final de los rellenos sanitarios 



Layout de proyecto
Pozos individuales
Perforados hasta una profundidad de 
hasta 18 m. en la masa de residuos. Se 
efectuaron relevamientos planialtimétricos 
para determinar la profundidad máxima 
con precisión sin riesgos para la 
membrana

Subestaciones de 
agrupamiento
Reúnen una cierta cantidad de pozos en 
una sola cañería principal. Posibilitan 
concentrar y extraer el condensado del 
gasSistema de 
aspiración/combustión
Consistente de dos ciclones alternativos 
de una potencia de 2000 Nm3/h   y una 
antorcha de alto rendimiento de 2000 
Nm3/h    



Otros componentes de la obra

Cada pozo individual cuenta con válvula de toma 
de muestra a fin de monitorear con equipos 
portátiles el contenido de metano, CO2 y oxígeno 
en el gas captado. Es posible introducir en cada 
pozo bombas para retirar líquido lixiviado.
El sistema está diseñado para trabajar sin 
interrupciones, contando para ello con monitoreo 
y mantenimiento continuos



Otros componentes de la obra

La cantidad y calidad del biogás extraído y 
quemado es analizada y registrada en 
forma continua y a tiempo real en un 
sistema que registra caudal, presión, 
contenidos de O2 y metano, temperatura 
del gas y de combustión de la antorcha, 
etc. El sistema de monitoreo de nivel y 
bombeo de lixiviado de pozos es 
automático.



Resultados del proyecto

Al día de la fecha: 10.000.000 m3 gas colectado = 
60.000 CER´s = 60.000 Ton. Eq. CO2 de reducción de 
emisiones



MUCHAS GRACIAS


